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S65 si S45 - editie speciala - |
medii folosind tehnologia eurc

Este disponibil cu sau fara pinola, cu pana la 6 (S45) sau 12 (S65) scule antrenate. Puteti alege intre sis

S$45 Centru de strunjjire universal de precizie

Strungul compact CNC cu turela de strunjire si frezare este destinat prelucrarii barelor cu diametre de pana
la 45 mm si piese cilindrice cu diametre de pana la 220 mm. Arborele principal se poate roti la o turatie de
pana la 6300 rpm, puterea motorului principal de antrenare este de 11 kw. Pentru prelucrarea arborilor
masina este disponibila si cu varianta cu pinola automata. Echipata cu accesorii optim selectate, masina va
ofera cele mai bune conditii pentru fabricarea loturilor mici de piese.
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Fabricare de piese dimensiuni
) peana de ultima ora

temele de control Sinumerik 828D si Fanuc Oi.

S65 Centru de strunjire universal de precizie

Strungul compact CNC cu turela de strunjire si frezare este destinat pentru prelucrarea barelor cu diametre
de pana la 65 mm si piese cilindrice cu diametre de pana la 310 mm. Arborele principal se poate roti la o
turatie de pana la 4200 rpm, puterea motorului principal de antrenare este de 18 kw. Pentru prelucrarea
arborilor, masina este disponibila si cu varianta cu pinola automata. Echipata cu accesorii optim selectate,
masina va ofera cele mai bune conditii pentru fabricarea loturilor mici de piese.

Avantaje

H Batiu de masina extrem de solid,

1. GRAVARE UTILIZAND termostabilitate ridicata

INTERPOLARE CILINDRICA

2 FREZARE CONTUR FOLOSIND
INTERPOLARE CILINDRICA

3 GAURIRE INCLINATA

B Precizie de prelucrare de varf

H Tehnologie de control
Sinumerik 828D sau Fanuc 0i TD

e cu ShopTurn si Manualguide Oi

H Made in the Heart of Europe
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AUSTRIA

ZERTIFIZIERT
En150 9001
ZERTIFIKAT NR. 20 10 20410

TOV AUSTRIA CERT GMBH

Zona de lucru S45 S65 Avansuri S45 S65

Rotirea peste batiu @ 430 mm @ 540 mm Forta de avans pe axele- X /-Z 4000/6000 N 5000/ 7000 N

Rotirea peste traversa @210 mm @ 360 mm Precizia de pozitionare Ps conform 0,003/0,0035 mm

Distanta (varf arbore - centru) 600 mm 680 mm VDI 3441 pe axele- X /-Z

Diametrul maxim de strunjire & 220 mm @310 mm Pinola automata

Lungimea maxima a piesei 510 mm 520 mm Cursa pinolei 460 mm 500 mm

Diametrum maxim al barei de prelucrat 45 mm 265 mm Forta maxima 5000 N 8000 N

Curse Conul pinolei MK 4

Cursa e axa- X 160 mm 210 mm Sistemul de racire

Cursa pe axa- Z 310 mm 610 mm Capacitate rezervor 230 litrii

Arbore principal Puterea pompei la 3.5 bari 0,57 (2,2) KW

Camp de turatii 0 - 6300 rpm 0 - 4200 rpm Debit la 3.5 bar / 1 bar 15/65 l/min

Puterea de antrenare 11 kW 18 kKW Dimensiuni si greutate

Cuplu 70 Nm 192 Nm Circuit hidraulic multiplu pentru sistemul de prindere max. 50 bar

Capat arbore cf DIN 55026 KK5 KK6 Abmessungen und Gewicht

Rulment arbore (diametru interior) &80 mm @100 mm Inaltimea centrului fata de sol 1152 mm 1100 mm

Alezajul arborelui 53 mm & 73 mm Inaltimea masinii 1940 mm 1880 mm

Axa-C Amprenta la sol(L X ) 2250 x 1630 mm 2852 x 1722 mm

Rezolutia 0,001° Greutate totala 3300 kg 4300 kg E

Viteza de rotatie 1000 rom io%

Indexarea arborelui (frana pe disc) 0,01° %

Turela cu scule EMCO COMPACT LOAD CL-S45 CL-S65 g

Numar de locase pentru scule 12 Lungimea barelor 150 - 1100 mm °

Soclu scule conform VDI (DIN 69880) scule de 30 mm Diametru bare @8 —45mm 8 —-65mm i

Sectiune transversala a sculei pentru scule cu ax patrat 20 x 20 mm Stocare material 13 bars of @ 45 mm L%

Diametrul cozii barei de alezat @ 32 mm Lungime 1700 mm §

Timp de indexare a turelei 0,2 sek. Latime 1100 mm g

Scule antrenate DIN 5480 Greutate 500 kg g

Numar de posturi antrenate 6 12 g

Putere 4KW 5 KW g

Cuplu 16 Nm 20 Nm E

Campul de turatii 0 - 5000 rpm f;
-
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